
TABLEAU DE PERFORMANCES

Modèle P2 Condensatuer Corr. Assorb.
[A]

Q=Débit

Monophasé
230V

Triphasée
400V [HP] [kW] µF Vc

l/min 20 40 80 120 160 170 200 260 280 300 330 360

1~ 3~ m3/h 1,2 2,4 4,8 7,2 9,6 10,2 12 15,6 16,8 18 19,8 21,6
H=Hauteur manometrique totale (en m.)

BEST 2 M BEST 2 0,75 0,55 16 450 4,4 2 12,2 11,4 9,8 8,3 6,7 6,3 5,0 2,9 - - - -
BEST 3 M BEST 3 1 0,75 20 450 5,6 2,4 13,6 12,7 11,1 9,5 7,9 7,6 6,4 4,0 3,2 - - -
BEST 4 M BEST 4 1,5 1,1 30 450 7,3 3 17,4 16,6 15,0 13,4 11,7 11,3 10,0 7,5 6,7 5,9 4,6 -

BEST 5 2 1,5 - - - 3,3 18,4 17,7 16,1 14,5 12,8 12,5 11,4 9,0 8,0 7,4 6,0 5,0

DIMENSIONS

TABLEAU DE DIMENSIONS

Modèle Dimensions [mm] Poids
H H1 [kg]

BEST 2 352 315 12,0
BEST 3 352 315 12,7
BEST 4 377 340 13,8
BEST 5 377 340 13,5

BE ST 2-5

Électropompes submersibles entièrement en acier inox AISI 304.

APPLICATIONS
• Relevaged’eauxd’infiltration
• Vidangedecaves,garagesetsous-sols
• Drainagedechantiersdepetitesetmoyennesdimensions

PARTICULARITÉS TECHNIQUES
• Versatiles
• Ellespeuventêtreutiliséesdansdesinstallationsfixesoumobiles
• Dotéesdecâbled’alimentationde10mtypeH07RN-F
• Disponiblesavecousansflotteur

DONNÉES TECHNIQUES
• Immersionmaximale:10m
• Températuremaximaleduliquide:35°C
• Passagemaximumdesolides:10mm
• Moteurasynchrone2pôlesautoventilé
• Classed’isolationF
• DegrédeprotectionIP68
• Tensionmonophasée230V±10%,50Hz

tensiontriphasée400V±10%50Hz
• Condensateur permanent et protection thermoampérométrique à

réarmementautomatiqueincorporéepourlemoteurmonophasé
• Protectionàchargedel’utilisateurpourlaversiontriphasée
• RaccordrefoulementG1½

MATÉRIAUX
• Corps pompe, roue, grille d’aspiration, couvercle moteur, disque

supportgarnitureetcaissemoteurenAISI304
• ArbreenAISI303
• Doublegarnituremécaniqueavecchambreàhuile:

-supérieureenCarbone/Céramique/NBR(côtémoteur)
-inférieureenSiC/SiC/NBR(côtépompe)

VERSIONS SPÉCIALES
• VersionMAavecflotteur

Pouraccessoiresetcoffrets,voiràpartirdelapage132

COURBES DE PERFORMANCE (selonISO9906AnnexeA)

SIGLE D’IDENTIFICATION POMPE

BEST 3

MONOPHASÉ

M

MODÈLE

2

3

4

5

TYPE

BE ST 2-5

INSTALLATION

10 Wastewater 11 Wastewater

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES 
en AISI 304

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES 
en AISI 304
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Électropompes submersibles pour eaux chargées en acier inox AISI 304. 

• Relevage de liquides chargés contenant des substances solides et/ou 
filamenteuses en suspension

• Vidange d’eaux d’infiltration
• Relevage d’eaux de décharge (services sanitaires)
• Vidange de fosses septiques et évacuation des égouts

• Dotées de câble d’alimentation de 5 m type H07 RN-F 
(sur demande 10 m câble H07 RN-F)

• Disponibles avec ou sans flotteur 

• Immersion maximale: 10 m
• Température maximale du liquide: 50°C
• Passage maximum de solides: 35 mm
• Moteur asynchrone 2 pôles autoventilé
• Classe d’isolation F
• Degré de protection IPX8
• Tension monophasée 230V ± 10%, 50Hz

tension triphasée 400V ± 10%, 50Hz
• Condensateur permanent et protection

• Protection à charge de l’utilisateur pour la version triphasée
• Raccord refoulement: G1½ 

• Corps pompe, roue, filtre, couvercle moteur, disque support garniture 

• Arbre en AISI 303
• Double garniture mécanique avec chambre à huile:

- supérieure en Carbone/Céramique/NBR (côté moteur)
- inférieure en SiC/SiC/NBR (côté pompe)

• Version MA avec flotteur
• Version avec 10 m de câble

Pour accessoires et tableaux, voir à partir de la page 132

(selon ISO 9906 Annexe A)

TABLEAU DES MATÉRIAUX

Réf. Nom Matériel Réf. Nom Matériel

1 37
44
46
52
53
54
55
56
57
86
87
96
97
98

127
128
204
207

4
6
7

11
12
13
16
19
20
21
22
23
26
27
28
32
34

Volute Chemise externe
Filtre
Support roulement
Boîtier P/condens.
Couvercle boîtier
Câble
Flotteur
Bague OR
Écrou
Rondelle
Anneau arasement
Bague OR 
Presse-étoupe pour câble
Presse-étoupe pour câble
Presse-étoupe pour câble
Presse-étoupe pour câble
Vis
Vis

AISI 304

PA66 RENF. PAR FIBRES DE VERRE

AISI 304
AISI 303
AISI 304

NBR
-

AISI 304
-
-
-

ACIER C70
AISI 304

-
NBR
NBR
NBR

AISI 304
AISI 304

Support moteur
Arbre avec rotor
Roue 
Garniture mécanique
Caisse moteur
Couvercle moteur
Boîtier
Roulement côté pompe
Roulement côté ventilateur
Anneau de compensation
Tirant
Condensateur
Bague OR
Bague OR
Bague OR
Languette
Écrou roue

VUE EN COUPE

BEST 2-5

ÉLECTROPOMPES SUBMERSIBLES 
en AISI 304

AISI 304
AISI 304
AISI 304

PA66
-
-

NBR
AISI 303
AISI 304
AISI 304

NBR
NBR
NBR

AISI 304
AISI 304

ACIER A2 UNI 7323
ACIER A2 UNI 7323

TECH-POMPES – ZA Prunelliers – 1 Rue des Prunelliers – 89100 Saint Martin du Tertre - FRANCE
Tél: + 33 (03) 86 66 57 47 – Fax: + 33 (03) 86 66 63 06 

Site Internet: www.tech-pompes.com  -  Contact: contact@tech-pompes.com
SARL au capital de 500 000 € - RCS SENS 480 876 929 – Siret 480 876 929 00039 – Code TVA FR 45 480 876 929


